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Achtung: Die Montage und Inbetriebnahme ist von einer qualifizierten Fachkraft unter
Beachtung der ortlichen Sicherheitsvorschriften vorzunehmen.

Die Steckverbindung darf nur spannungsfrei verbunden oder geldst werden.

Die Anlage muss spannungsfrei geschaltet sein!

Note: Mounting and commissioning is to be conducted by a qualified specialist under
compliance with local safety regulations.

Do not engage or disengage any connections while under power.

The system must be disconnected from power.

Attention: Le montage et la mise en service doivent étre assurés par un personnel qualifié
dans le respect des consignes de sécurité locales.

Le connecteur ne doit étre connecté ou déconnecté qu’hors potentiel.

L'équipement doit étre connecté hors potentiel!

Attenzione: || montaggio e la messa in funzione devono essere eseguite da personale
qualifucato nel rispetto delle norme di sicurezza locali.

| cavi posso essere collegati o scollegati solo in assenza di tensione.

L'impianto deve essere spento!

Atencion: El montaje y la puesta en marcha deben ser realizados por un especialista
cualificado, observando las prescripciones locales de seguridad.

Conectar o desconectar el conector sélo en ausencia de tension.

iLa instalacion debe ser conectada en ausencia de tension!




Warnhinweise - Warnings - Recommandations - Avvertenze - Advertencias

Mafe in mm
Dimensions in mm
Cotes en mm
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Attention: Avoid direct contact of fluids with the encoder and connector!

Attention: Eviter le contact direct de liquides sur le systéeme de mesure et le connecteur!
Attenzione: Evitare che lo strumento di misura e il connettore vengano a contatto con liquidi
Atencion: jEvitar el contacto directo de liquidos con el sistema de medida y el conector!

2 Vorsicht: Der direkte Kontakt von Flissigkeiten mit Messgerat und Steckverbinder ist zu vermeiden!
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[%]
T>-40°C T>-10°C
(-40 °F) (14 °F)
@ 6 mm Ry > 20 mm Ro> 75 mm
@8 mm Ry > 40 mm Ry > 100 mm

Mg <0.08 Nm (20 °C)
1 =73 1078 kgm?

Stoérquellen

Noise sources
é Sources parasites

Sorgenti didisturbo
Fuentes de interferencias
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Tolerancing ISO 8015
ISO 2768 -m H
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Kundenseitige Anschlussmaf3e mit Ringmutter

Required mating dimensions with ring nut

Conditions requises pour le montage avec écrou a anneau
Quote per il montaggio con ghiera di fissaggio

Cotas de montaje requeridas con tuerca anular
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N
N

o 3201 /T0.02]A

[ 100
@29}
>]
|
o
|
[
|
D3
|
g
ogsH7 ® X

%r ¢|20.3[D ©|g0.1]A

0.04+0.02

D3

2097 ® | @ 2297 ®

@ 3097 ®

M20 x 0.5

= Lagerung
Bearing
Roulement
Cuscinetto
Rodamiento




Stirnseitige Wellenankopplung

*) 4x M3
Shaft coupling on end face x
Md = 1.15 Nm
Accouplement sur I'arbre par la face frontale
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ID 336669-03
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Up:DC5V + 05V
am Geraét, at encoder, sur |'appareil, integrato, en el aparato.

¢ [ ' max. 150 mA
<::| (ohne Last, Without load, sans charge, senza carico, sin carga)

Wineaicll U,s: Stérungssignal Uas = High: \/

L Fault detection signal
HEDENHA I Signal de perturbation Uns = Low: c
Segnale di malfunzionamento as = :
Senal de averia
::> Ua1- Ya2: Yao
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Uy 225V (-lg <20 mA)

UL <05V (I <20 mA)
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50 kHz

> 960 ns
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100 kHz
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TTLx50

Z = Strichzahl

20 kHz

Line count
Nombre de traits
Numero di impulsi

Numero de impulsos

>225ns
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Scanning frequency
Fréquence de balayage
Frequenza di scansione
Frecuencia de captacion
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1 Ecart entre les fronts

| Distanza tra i fronti
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12 2 10 " 5 6 8 1 3 4 7 / 9
Up Sensor ov Sensor _ [ _ _
Up oV Ua1 | Ua1 | Ua2 | Ua2 | Uao | Uao | Uas / /
] e | e
BNGN BU WHGN WH BN GN GY PK RD BK VT YE /

AufRenschirm mit Gehause verbunden
External shield connected to housing
Blindage extérieur connecté au boitier
Schermo del cavo collegato alla carcassa
Apantallado exterior unido a la carcasa

Die Sensorleitung ist intern mit der Versorgungsleitung verbunden.
The sensor line is connected internally with the power supply.

La ligne de palpeur est reliée de maniere interne a la ligne d'alimentation.
La linea del sensore e collegata internamente con la linea di alimentazione.
La linea de sensor est4 unida internamente con la linea de alimentacion.
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AuRenschirm mit Gehause verbunden
External shield connected to housing
Blindage extérieur connecté au boitier
Schermo del cavo collegato alla carcassa
Apantallado exterior unido a la carcasa

12 5 6 1 2 8 3 9 4 10 1 7
Up Sensor ov Sensor _ J— _
Up oV Ua1 Ua1 Ua2 Ua2 Uao Uao / /
————o — o
BNGN BU WHGN WH BN GN GY PK RD BK VT YE

Die Sensorleitung ist intern mit der Versorgungsleitung verbunden.

The sensor line is connected internally with the power supply.

La ligne de palpeur est reliée de maniére interne a la ligne d'alimentation.
La linea del sensore e collegata internamente con la linea di alimentazione.
La linea de sensor esta unida internamente con la linea de alimentacion.
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DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-StralRe 5
83301 Traunreut, Germany

< +498669 31-0

+49 8669 5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support +49 8669 32-1000

Measuring systems & +49 8669 31-3104
E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

TNC support = +49 8669 31-3101
E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming © +49 8669 31-3103
E-mail: service.nc-pgm@nheidenhain.de

PLC programming © +49 8669 31-3102
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Lathe controls = +49 8669 31-3105
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