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Temel bilgiler | Genel bakis

Genel bakis

Bu boliimde, sahip oldugunuz Urtn ile ilgili bilgiler ve Urlne ait kilavuz yer almaktadir.

Uriin ile ilgili bilgiler

Cihaz fonksiyonlarinin gosterimi icin deneme yazilimi

ND 7000 Demo, cihazdan bagimsiz olarak bir bilgisayara yukleyebileceginiz bir
yazilimdir. ND 7000 Demo yardimiyla cihaz fonksiyonlarini 6grenebilir, test edebilir
veya uygulayabilirsiniz.

Demo yazilimi fonksiyon kapsami

Eksik donanim ortamindan dolay|, deneme yaziliminin fonksiyon kapsami cihazin
tdm fonksiyon kapsami ile birebir 6rtismez. Agiklamalarin yardimiyla en dnemli
fonksiyonlari ve kullanici arayizint 6grenebilirsiniz.

Amacina uygun kullanim

ND 7000 yapi serisindeki cihazlar, manuel olarak kullanilan takim tezgahlarinda
isletime yonelik Ustin nitelikli dijital pozisyon gostergeleridir. Yapi serisindeki
cihazlar, uzunluk olglim cihazlari ve agi olglim cihazlari ile birlikte kullanildiginda
birkag eksen Uzerindeki aletin konumuna iligkin bilgi verir ve takim tezgahinin
kullanimina yonelik gesitli fonksiyonlar sunar.

ND 7000 DemoND 7000 serisi cihazlarda temel fonksiyonlarin gosterilmesi ile ilgili
bir yazihm trtnuadur. ND 7000 Demo Yalnizca gosterim, egitim veya uygulama
amaciyla kullanilabilir.

Amacina aykiri kullanim

ND 7000 Demo Amacina uygun kullanim dogrultusunda kullaniimast igin
ongordlmustir. Farkli sekillerde kullanimina izin verilmez, ozellikle:

= Uretim sistemlerinde tretimle ilgili amaglar igin

= Uretim sistemlerinin bir pargasi olarak

Dokiimantasyonun okunmasi ile ilgili notlar

Degisiklikler isteniyor mu ya da hata kaynagi mi bulundu?

Dokimantasyon alaninda kendimizi sizin igin surekli iyilestirme gayreti igindeyiz.
Bize bu konuda yardimci olun ve degisiklik isteklerinizi lUtfen asagidaki e-posta
adresinden bizimle paylasin:

userdoc@heidenhain.de
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Temel bilgiler | Koyu renkli metinler

1.6 Koyu renkli metinler

Bu kilavuzda asagidaki koyu renkli metinler kullaniimaktadir:

Gosterim Anlami
> . bir islem adimini ve o islemin sonucunu tanimlar
> . Ornek:

> OK 0gesine dokunun
> Mesaj kapatilir.

LI bir sayimi tanimlar
LI Ornek:
® Arayuz TTL

B Araylz EnDat
|

kalin menduleri, gostergeleri ve butonlari gosterir
Ornek:
> Kapat 6Jesine dokunun
> Igletim sistemi kapatilir.
> Cihazi sebeke salterinden kapatin
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Yazilim kurulumu | Genel bakis

Genel bakis

Bu bolimde ND 7000 Demo indirme ve kurallara uygun sekilde bir bilgisayara
kurulumunu yapma ile ilgili gerekli tim bilgiler bulunur.

Kurulum dosyasini indirme

Deneme yazilimini bilgi bilgisayara kurabilmeniz icin HEIDENHAIN portalindan bir
kurulum dosyasi indirmeniz gerekir.

HEIDENHAIN portalindan kurulum dosyasini indirmek igin ilgili Gruntn
dizinindeki Software portal klasorline erisim yetkinizin mevcut olmasi
gerekir.

Software portal klasorline erisim yetkisine sahip degilseniz HEIDENHAIN
sorumlunuzdan erisim yetkisi talep edebilirsiniz.

> Guncel ND 7000 Demo surimind suradan indirebilirsiniz: www.heidenhain.de
> Tarayicinizin yukleme klasorine gegin
» Indirilen .zip uzantill dosyanin igerigini gegici bir saklama klasériine gikartin
> Asagidaki dosyalar gegici depolama dosyasinda agilir:
m _exe uzantili kurulum dosyasi
= DemoBackup.mcc dosyasi

Sistem kosullari

Bir bilgisayaraND 7000 Demo kurulumu yapmak istiyorsaniz bilgisayar sistemi
asagidaki gereklilikleri yerine getirmelidir:

B Microsoft Windows 7 ve daha yiksek

B min. 1280 x 800 ekran ¢ozUnurltgu onerilir
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Yazilim kurulumu | ND 7000 Demo yaziliminin Microsoft Windows'a kurulmasi

2.4 ND 7000 Demo yaziliminin Microsoft Windows'a kurulmasi

> .zip uzantili indirilen dosyayi ¢ikardiginiz
Diger bilgiler: "Kurulum dosyasini indirme", Sayfa 12 gegici depolama dosyasina
gidin

> .exe uzantili kurulum dosyasinin galistinimasi

> Kurulum asistani agllir:

g[l_,:*)jﬂetup El -

Setup Wizard

Sekil 1: Kurulum asistani
> Next 6Jesine tiklayin
> License Agreement kurulum adiminda lisans sartlarini kabul edin
> Next 6Jesine tiklayin

Select Destination Location kurulum adiminda kurulum asistani bir
kayit yeri onerir. Onerilen kayit yerinin muhafaza edilmesi tavsiye edilir.
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Yazilim kurulumu | ND 7000 Demo yaziliminin Microsoft Windows'a kurulmasi

> Select Destination Location kurulum adiminda ND 7000 Demo yaziliminin

kaydedilmesini istediginiz kayit yerini segin

> Next 6Jesine tiklayin

Select Components kurulum adiminda standart olarak
ScreenshotClient programinin da kurulumu yapilir. ScreenshotClient ile
cihazdaki aktif ekrana ait ekran kayitlarini olusturabilirsiniz.

ScreenshotClient kurulumu yapmak isterseniz

> Select Components kurulum adiminda on ayarlarda degisiklikler
yapmayin

Diger bilgiler: "ScreenshotClient", Sayfa 65

> Select Components kurulum adiminda:

v

VvV VvV Vvy

B Bir kurulum turd segin
= Screenshot Utility seceneginin etkinlestiriimesi/devre disi birakiimasi

ﬁjﬁe’sup El Cl '-‘

Select Components
Which components should be installed?

Select the components you want to install; dear the components you do not want to
install. Click Mext when you are ready to continue.

IFuII installation i -
Demo
|| Screenshaot Utility 62 KB

Current selection requires at least 73, 1 MB of disk space.

| = Back l[ Mext = || Cancel

Sekil 2: Etkinlestirilen seceneklere sahip kurulum asistani; Deneme yazilimi ve Screenshot
Utility
Next 6Jesine tiklayin

Select Start Menu Folder kurulum adiminda, start menusu dosyasinin
olusturulmasi gereken kayit yerini segin

Next 6Jesine tiklayin

Select Additional Tasks Kurulum adiminda Desktop icon opsiyonunu segin/
secimi kaldirin

Next 6Jesine tiklayin

Install 6Jesine tiklayin

Kurulum baslatilir, ilerleme gubugu kurulumun durumunu gosterir.
Basarili kurulumdan sonra kurulum asistanini Finish ile kapatin
Programin kurulumunu bilgisayara basarili sekilde gergeklestirdiniz.
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Yazilim kurulumu | ND 7000 Demo 6gesini kaldir

2.5 ND 7000 Demo ogesini kaldir

Windows gorev gubugunun arama alanina tiklayin
Arama terimi olarak "entfernen" girin

Bu 0gelere birbiri ardina tiklayin:

= Program ekle veya kaldir

= ND 7000 Demo

= Kaldir

Asistanin talimatlarini takip edin

> Programi bilgisayardan basaril sekilde kaldirdiniz.

v vy

v
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Genel kullanim | Genel bakis

Genel bakis

Bu boéllimde ND 7000 Demo temel fonksiyonlarinin yani sira kullanicr arayiizi ve
kumanda elemanlar agiklanmaktadir.

Girig cihazlari ve dokunmatik ekran ile kullanim

Dokunmatik ekran ve girig cihazlar

ND 7000 Demo kullanici araytzindeki kumanda elemanlarinin kullanimi dokunmatik
ekran Uzerinden veya bagl bir ile gerceklestirilir.

Veri girisi yapmak icin dokunmatik ekranin ekran klavyesini veya bagli bir klavyeyi
kullanabilirsiniz.

Hareketler ve maus aksiyonlari

Kullanicr araylzinin kumanda elemanlarini etkinlestirmek, degistirmek veya hareket
ettirmek icin ND 7000 Demo dokunmatik ekranini veya bir fare kullanabilirsiniz.
Dokunmatik ekranin ve farenin kullanimi hareketler ile gerceklestirilir.

Dokunmatik ekran kullanimi ile ilgili hareketler, maus kullanimi ile ilgili
hareketlerden farkli olabilir.

Dokunmatik ekran ve maus kullanimi ile ilgili hareketlerde farkliliklar ortaya
¢ikarsa bu kilavuz her iki kullanim segenegini alternatif islem adimi olarak
aciklamaktadir.

Dokunmatik ekran ve maus kullanimi ile ilgili alternatif islem adimlari
asagidaki sembollerle gosterilmektedir:

% Dokunmatik ekran ile kullanim

\Q Maus ile kullanim

Asagidaki genel bakis dokunmatik ekranin ve farenin kullanimi ile ilgili farkli
hareketleri agiklamaktadir:

Dokunmak
% Dokunmatik ekrana kisa streli dokunuslari tanimlar
\Q Sol maus tusuna bir defa basmayi tanimlar
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Genel kullanim | Girig cihazlari ve dokunmatik ekran ile kullanim

Dokunmak asagidaki eylemleri gerceklestirir
= Menldlerin, elemanlarin ve parametrelerin segilmesi
o = [saretlerin ekran klavyesiyle girilmesi
® Diyalogun kapatiimasi

Tutmak

Dokunmatik ekrana uzun sureli dokunmayi tanimlar

Sol maus tusuna bir defa basmayi ve ardindan basil tutmayi
tanimlar

Tutmak asagidaki eylemleri gerceklestirir
m  Girig alanlarinda arti ve eksi butonlu degerleri hizla degistirme

Siiriiklemek

olmasi durumunda, bir parmagin dokunmatik ekran tzerindeki

% Asgari olarak hareketin baslangi¢ noktasinin agikga tanimlanmig
herhangi bir hareketini tanimlar

Ayni anda hareket ettirilerek sol maus tusuna basiimasi ve basili
\'@ tutulmasini tanimlar; asgari olarak hareketin baglama noktasi
belirgin sekilde tanimlanmistir

Siiriiklemek asagidaki eylemleri gergeklestirir
) m |istelerin ve metinlerin yukari veya asagi kaydirilmasi

~-®-
4
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Genel kullanim | Genel kumanda elemanlari ve fonksiyonlari

3.3 Genel kumanda elemanlari ve fonksiyonlari

Asagidaki kumanda elemanlar dokunmatik ekran veya giris cihazlari Gzerinden
kullanimi ve konfigtirasyonu saglar.

Ekran klavyesi

Kullanicr araytzuntn giris alanlarina metin girmek igin ekran klavyesini kullanin. Giris
alanina gore sayisal veya alfasayisal ekran klavyesi gosterilir.

Ekran klavyesini kullanma

Degerleri girmek icin bir giris alanina dokunun

Giris alani vurgulanir.

Ekran klavyesi gosterilir.

Metin veya sayilari girin

Giris dogru ve eksiksiz oldugunda, gerekirse yesil bir onay isareti gorintilenir.

Eksik giris yapilmasi veya hatali de@er girilmesi durumunda gerekirse kirmizi bir
dnlem isareti goruntdlenir. Giris bu durumda tamamlanamaz.

Degerleri kabul etmek icin girisi RET ile onaylayin
> Degerler goruntdlenir.
> Ekran klavyesi gizlenir.

VV VYV VY

v

Kumanda elemani  Fonksiyon

' Arti ve eksi butonlu giris alanlari
= 500 r

Sayi dederinin her iki tarafinda bulunan arti + ve eksi - buton-

lariyla sayi de@erlerini uyarlayabilirsiniz.

» Istenen deger goruntilenene kadar + veya - butonuna
dokunun

» Degeri hizlica degistirmek igin + veya - butonlarini basili
tutun

> Secilen deger goruntulenir

o - Degistirici

Degistirici ile fonksiyonlar arasinda gegis yapabilirsiniz.

» Istediginiz fonksiyona dokunun

> Etkinlestirilen fonksiyon yesil olarak gorinttlenir

> Devre disi birakilan fonksiyon agik gri olarak gortintilenir

Kaydirma tusu

Kaydirma tusuyla bir fonksiyonu etkinlestirir veya devre disl
birakirsiniz.

» Kaydirma tusunu istenen pozisyona kaydirin
veya

» Kaydirma tusuna dokunun

> Fonksiyon etkinlestirilir veya devre disi birakilir

ON
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Genel kullanim | Genel kumanda elemanlari ve fonksiyonlari

Kumanda elemani  Fonksiyon

Acllir liste
Acllir listenin butonlari asagiyr gosteren bir icgen ile isaret-

‘ . ‘ » Butona dokunun
> Agllr liste agilir
> Etkin olan giris yesil olarak isaretlenir
>
>

‘ o s ‘

Istediginiz girise dokunun
istenilen giris kabul edilir

Kumanda elemani  Fonksiyon

Geri al

k) Buton son adimi geri alrr.

Onceden tamamlanmis islemler geri alinamaz.
» Geri al segenegine dokunun

> Son adim geri alinir.

Ekle

» Baska bir eleman eklemek igin Ekle segenegine dokunun
> Yeni eleman eklenir.

Kapat
» Bir diyalogu kapatmak igin Kapat segenegine dokunun

Onayla
» Bir eylemi tamamlamak igin Onayla secenegine dokunun

Geri

» MenU yapisinda bir Ust dlizeye geri donmek icin Geri
Uzerine dokunun

AKX+
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Genel kullanim | ND 7000 Demo baglatma ve sonlandirma

3.4 ND 7000 Demo baslatma ve sonlandirma

3.4.1 ND 7000 Demo baslatma

ND 7000 Demo kullanilmadan once yazilim konfigtirasyonu ile ilgili adimlari
uygulamalisiniz.

» Microsoft Windows masatistiinde ND 7000 Demo Uzerine
dokunun

veya

> Microsoft Windows ortaminda art arda agin:
= Baslat
B Tiim programlar

HEIDENHAIN

ND 7000 Demo

Farkli gorintid modlu uygulanabilir iki dosya kullanima
sunulur:

® ND 7000 Demo: bir Microsoft Windows penceresi
icerisinde baslar

= ND 7000 Demo (Fullscreen): Tam ekran
modunda baslar

» ND 7000 Demo veya ND 7000 Demo (Tam ekran) 6Jesine
dokunun

> ND 7000 Demo arka planda bir ¢ikis penceresi agar. Gikis
penceresi kullanim ile ilgili degildir ve ND 7000 Demo
sonlandirildiginda tekrar kapanir.

> ND 7000 Demo Kullanmic girisi mentsunu iceren kullanici
araylzunu baglatir.

HEIDENHAIN
ND 7013 1/0

Not logged in

el

Sekil 3: Kullamic girisi mentsu
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Genel kullanim | ND 7000 Demo baglatma ve sonlandirma

3.4.2

3.5

3.5.1

3.5.2

ND 7000 Demo sonlandirma

> Ana menude Kapat 6Jesine dokunun

@ > Kapat 0Jesine dokunun
> ND 7000 Demo sonlandirilir.

ND 7000 Demo, ayrica Microsoft Windows penceresindeki Kapat menust
dzerinden de sonlandiriimalidir.

Microsoft Windows penceresini Kapat ile kapatirsaniz tim ayarlar kaybolur.

Kullanici girigi ve gikisi

Kullamic1 girisi menUsunde, cihaz tzerinde kullanici olarak oturum agip
kapatabilirsiniz.
Cihaz uzerinde yalnizca tek kullanici oturum acgabilir. Giris yapan kullanici

goruntuleniyor. Yeni bir kullanicinin oturum acgabilmesi igin onceden oturum agmis
olan kullanicinin oturumu kapatmasi gerekir.

Cihaz, kullanici tarafindan kapsamli veya sinirli bir sekilde yonetilmeyi
veya kumanda edilmeyi belirleyen erisim seviyeleri tzerinden kullanima
sunulmaktadir.

Kullanici girigi

Ana menlde Kullanici girisi segenegine dokunun
Acllir listeden OEM kullanicisini segin

Sifre giris alanina dokunun

OEM kullanicisi igin "oem" parolasini girin

Girisi RET ile onaylayin

Oturum Ac segenegine dokunun

Kullanicr oturumu acllir ve mentsl menusu gosterilir.

vV Vv v v vYVvy

£

Kullanici oturumu kapatma

> Ana menide Kullanic girisi secenegine dokunun

Oturumu Kapat 0gesine dokunun

Kullanicinin oturumu kapatilir.

> Ana mendnin tdm fonksiyonlari Kapama segenedi haricinde
devre digi olur.

> Cihaz ancak bir kullanicr giris yaptiktan sonra tekrar
kullanilabilir.

EE
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Dil ayarlama

Teslimat durumunda kullanici araylzinin dili ingilizee'dir. Kullanici araytizin
istediginiz dile gevirebilirsiniz.

Q

>

VvV v VY

v

Genel kullanim | Dil ayarlama

Ana menude Ayarlar secenegine dokunun

Kullanici 6Jesine dokunun
Oturum acgan kullanici bir onay imiyle isaretlenmistir.
Oturum acgan kullaniciyr segin

Kullanicrigin segilen dil, Dil agilir listesinde ilgili bayrakla
gosterilir.

Dil acilir listesinde istediginiz dilin bayragini segin
Kullanicr arayiizu segilen dilde gortntdlenir.
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3.7 Kullanici arayiizii

3.7.1  Baslatma sonrasinda kullanici arayiizii

Baslatma sonrasinda kullanici arayiizii

En son Operator tipi bir kullanici, aktiflestiriimis otomatik kullanici oturum acma ile
oturum agmissa cihaz, baslatma sonrasinda Elle isletim menusunU gosterir.

Otomatik kullanici girisi etkinlestirilmemisse cihaz, Kullamic girisi menUsinU agar.
Diger bilgiler: "Kullanici girisi menusu", Sayfa 34

3.7.2  Kullanici arayiiziiniin ana meniisii

Kullanici arayiizii (elle igletimde)

Degree

1 Mesaj gosterge alani, kapatiimamis olan mesajlarin saatini ve sayisini gosterir
2 Kumanda elemanlari ile ana menu

Ana menii kumanda elemanlari

Kumanda elemani  Fonksiyon

Mesaj

TUm mesajlara ve kapali olmayan mesajlarin adedine iligkin
genel bakis

Elle isletim
Makine eksenlerinin manuel konumlandiriimasi
Diger bilgiler: "Elle isletim menisu', Sayfa 27

MDI isletimi

istenen eksen hareketlerinin dogrudan girilmesi (Manual
Data Input); kalan artik yol hesaplanir ve gosterilir

Diger bilgiler: "MDI igletimi mendsu', Sayfa 28

Program akisi (yazilim segenegi)

Onceden ayarlanan bir programin kullanici yonlendirmesi ile
uygulanmasi

Diger bilgiler: "Program akisi mentsi (yazilim segenegi)",
Sayfa 30

Hlﬂgl
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Genel kullanim | Kullanici arayiizii

Kumanda elemani  Fonksiyon

Programlama (yazilim segenegi)

Minferit programlarin olusturulmasi ve yonetilmesi

Diger bilgiler: "Programlama menusi (yazilim segenegi)",
Sayfa 31

Dosya yonetimi
Cihaz tizerinde mevcut olan dosyalarin yonetilmesi
Diger bilgiler: "Dosya yonetimi mentsi", Sayfa 33

.

Kullanic girisi
Kullanicinin oturum agmasi ve oturumu kapatmasi
Diger bilgiler: "Kullanici girisi menlsu", Sayfa 34

B B

Gelismis yetkilere sahip (Setup veya OEM kullanici
tipi) bir kullanici oturum acgtiginda disli gark
sembolu goruntulenir,

Ayarlar

Ornegin kullanicilarin olusturulmasi, sensorlerin yapilandir-
masl veya aygit yaziliminin gincellenmesi gibi cihaz ayarlari

Diger bilgiler: "Ayarlar menUsU", Sayfa 35

E

Kapatma

Isletim sisteminin kapatilmasi veya enerji tasarruf modunun
aktiflestiriimesi

Diger bilgiler: "Kapama mentisu', Sayfa 36

G

Gruplanmis kumanda elemanlarini segme

Software-Option ND 7000 PGM etkinken ana menude asagidaki kumanda
elemanlar gruplandirilir:

=MDl igletimi
5 Program akisi
= Programlama

0 Gruplanan kumanda elemanlarini ok semboltinden taniyabilirsiniz.

> Gruptan bir kumanda elemani segmek i¢in ok semboliine sahip
kumanda elemanina dokunun, 6r. MDI igletimi

Kumanda elemani etkin olarak gosterilir.
Yeniden kumanda elemanina dokunun

Grup agilr.

Istediginiz kumanda elemanini segin

Secilen kumanda elemani etkin olarak gosterilir.

V V.V VvV
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Genel kullanim | Kullanici arayiizii

3.7.3 Elle igletim meniisii
Gagn

» Ana menude Elle isletim tzerine dokunun
> Elleisletim igin kullanicr araytzi gosterilir

Degree

Sekil 4: Elle isletim mendsu

Eksen tusu

Referans

Pozisyon gostergesi

Durum gubugu

Mil devir sayisi (takim tezgahi)

AabhwWN=

Elle isletim menUsu ¢alisma alaninda makine eksenlerinde olglilen konum
degerlerini gosterir.

Durum gubugunda ilave fonksiyonlar bulunur.
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Genel kullanim | Kullanici arayiizii

3.7.4  MDI igletimi meniisii

Gagn
E » Ana menude MDI isletimi se¢enegine dokunun

Kumanda elemani bir gruba ait olabilir
(yapilandirmaya bagli).

Diger bilgiler: "Gruplanmis kumanda elemanlarini
segcme’, Sayfa 26

> MDligletiminin kullanici araylzi gortntilenir.

1 2 3 4

mm  Degree

=

¥

Q
_Xﬂ 13.256

. o 000

s 1850 - -
e

Sekil 5: MDI isletimi menlsu

Eksen tusu

Gergek pozisyon

Bagl eksenler

Kalan yol

Durum gubugu

Mil devir sayisi (takim tezgahi)

A WN=
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MDI tiimcesi diyalogu

E » Ana menude MDI isletimi 6Jesine dokunun

0 Kumanda elemani bir gruba ait olabilir
(yapilandirmaya bagli).

Diger bilgiler: "Gruplanmis kumanda elemanlarini
segcme’, Sayfa 26

EI » Durum cubugunda Olustur 6gesine dokunun
= > MDlisletiminin kullanici araylzd gortntilenir.

=N -

Tiimce tipi | Pozisyanlandirma ¥
20,000

-12.000

Sekil 6: MDI tiimcesi diyalogu

Gorundm gubugu
Takim parametresi
MDI timcesi
Durum gubugu
Takim aletleri

A WON=

MDI isletimi menUsd, istenilen eksen hareketlerinin dogrudan bildirilmesini saglar
(Manuel Veri Girisi). Burada hedef noktasina olan mesafe belirtilir, kalan artik yol

hesaplanir ve goruntulenir.

2

0

MDI timeesi

Pozisyonlandirma
X10Z-12

mm  Degree

mm/min

Durum gubugunda ilave 6lgim degerleri ve fonksiyonlar bulunur.
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30

Genel kullanim | Kullanici arayiizii

Program akisi meniisii (yazilim segenegi)

Gagn
» Ana menude Program akisi 6Jesine dokunun

Kumanda elemani bir gruba aittir.

Diger bilgiler: "Gruplanmis kumanda elemanlarini
segcme’, Sayfa 26

> Program akisinin kullanicr araylzui gosterilir.

Degree

Program.i

Program basligi Prog £ 2 '
T Y O O Y%Program G21

@
12.000
I Y = /O

i 11.143 Pozisyonlandirma
I = O [ G90 X10 Ge0 22 G9

50

Alet cagrimi
T0

Sekil 7: Program akis1 mentsi

Gordnim gubugu

Durum gubugu

Program kumandasi

Mil devir sayisi (takim tezgahi)
Program yonetimi

AabhwWN=

Program akis1 menusu, programlama isletim turinde daha onceden olusturulan bir
programin uygulanmasina olanak saglar. Uygulama sirasinda size, her bir program
adimi boyunca asistan yardimiyla yonlendirme saglanir.

Program akigi menUsinde, segilen ttimceyi gorsellestiren bir simulasyon penceresi
agabilirsiniz.
Durum gubugunda ilave olglim degerleri ve fonksiyonlar bulunur.
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3.7.6  Programlama meniisii (yazilim segenegi)

Gagn
» Ana menude Programlama secenegine dokunun

Kumanda elemani bir gruba aittir.

Diger bilgiler: "Gruplanmis kumanda elemanlarini
segcme’, Sayfa 26

> Programlama igin kullanici araylzu gosterilir.

Durum gubugu ve opsiyonel OEM gubudu Programlama menusinde
bulunmaz.

Istege bagli similasyon penceresinde, secilen bir timcenin gorselini gorebilirsiniz.

1 2

Sekil 8: Programlama mentsu

1 Goruntm gubugu
2 Arac gubugu
3 Program yonetimi
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Genel kullanim | Kullanici arayiizii

Program.i '@ —+ 4
Program baglidi Program

%Program G21

Alet cagrimi

T0

Pozisyonlandirma
X10Z2 Zo0

Sekil 9: Agik simUlasyon pencereli Programlama menusu

1
2
3
4
5

Gorundm gubugu

Similasyon penceresi (istede baglr)
Alet gubugu

Program timceleri

Program yonetimi

Programlama menUsU programlarin olusturulmasini ve yonetilmesini saglar. Bunun

igin munferit islem adimlarini veya islem orneklerini takim halinde tanimlayin. Birden
fazla takimin bir dizisi, bir programi olusturur.
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3.7.7 Dosya yonetimi meniisii

Gagn

N » Ana menude Dosya yonetimi 6gesine dokunun
> Dosya yonetimi igin kullanicr araytizi gordntilenir

Nl

Kisa tanimlama

Internal

Internal

MASSSTORAGE N

@

Documents

Images

Programs

| D D

System

™ lser

Sekil 10: Dosya yonetimi menisu

1 Mevcut kayit yerlerinin listesi
2 Segilen kayit yerindeki klasorlerin listesi

Dosya yonetimi menusunde, cihazinin belleginde saklanan dosyalara genel bir
bakis gortntulenir.
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3.7.8  Kullanici girisi meniisii

Gagn
» Ana menude Kullanic girisi secenegine dokunun
> Kullanici arayuzd, kullanicinin oturum agmasi ve oturumu
kapatmasi igin gordntulenir.
Kisa tanim

HEIDENHAIN
ND 7013 /0

Logged in as

rQ] Operator
Password

Sekil 11: Kullamic girisi menisi

1 Oturum agan kullanici gostergesi
2 Kullanici girigi

Kullamic girisi menUsU, oturum acan kullaniciy soldaki stitunda gosterir. Yeni bir
kullanicinin oturum agmasi, sagdaki situnda gorintulenir.

Baska bir kullanicinin oturum acabilmesi igin dnceden oturum agmis olan kullanicinin
oturumu kapatmasi gerekir.

Diger bilgiler: "Kullanici girisi ve ¢ikisl", Sayfa 23
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3.7.9

Ayarlar meniisii

Gagn
> Ana menude Ayarlar secenegine dokunun

> Cihaz ayarlar ile ilgili kullanici araytzu gosterilir.
Kisa tanim

c‘fra Genel @ ,  Cihaz bilgileri 4
-y
<> Sensbrler -@ Gasterge ve dokunmatik ekran »
3 :
Arabirimler L£ Gosterim 14
rQ) Kullanici fQ1 Girig cihazlar 14
Eksen 6\ Tonlar »
@ Servis Q Yazicl »

Sekil 12: Ayarlar menUsu
1 Ayar segenekleri listesi
2 Ayar parametreleri listesi

Ayarlar menuUsd, cihazin yapilandirmasiyla ilgili tim segenekleri goruntuler. Ayar
parametreleriyle cihazinizi kullanim yerinin gerekliliklerine gore uyarlayabilirsiniz.

Cihaz, kullanici tarafindan kapsamli veya sinirli bir sekilde yonetilmeyi
veya kumanda edilmeyi belirleyen erisim seviyeleri Gizerinden kullanima
sunulmaktadir.
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3.7.10 Kapama meniisu

Cagri

> Ana menide Kapama secenegine dokunun

> Isletim sisteminin kapatilmasini, enerji tasarruf modunun
etkinlestirilmesini ve temizlik modunun etkinlestiriimesini
saglayan kumanda elemanlari goruntdlenir.

Kisa tanimlama
Kapama menusU asa§idaki segenekleri gosterir:

Kumanda elemani Fonksiyon

(D Asagiya hareket ettirin
Sonlandirildi ND 7000 Demo

@ Enerji tasarruf modu
Ekrani kapatir, isletim sistemini enerji tasarrufu moduna
gegirir

m Temizlik modu
Ekrani kapatir, isletim sistemi oldudu gibi calismaya
devam eder

Diger bilgiler: "ND 7000 Demo baglatma ve sonlandirma”, Sayfa 22
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3.8

3.8.1

Pozisyon gostergesi

Pozisyon gostergesinde cihaz tarafindan eksen pozisyonlari ve varsa yapilandirilan
eksenlere yonelik ilave bilgiler gosterilir.

Ayrica eksenlerin gosterimini birlestirebilir ve mil fonksiyonlarina erisim

sa@layabilirsiniz.

Pozisyon gostergesi kumanda elemanlari

Sembol Anlami
X Eksen tusu
Eksen tusu fonksiyonlari:
B Eksen tusuna dokunma: Pozisyon degeri icin giris alanini
(elle isletim) veya MDI tiimcesi diyalogunu (MDI isletimi)
agar
®  Eksen tusunu basili tutma: Glncel konum sifir noktasi
olarak belirlenir
® Eksen tusunu saga dogru cekme: Eksen igin kullani-
labilecek fonksiyonlarin mevcut olmasi halinde ilgili
menuyu acar
X2 P_ozisyon gostergesi, radyal X isleme ekseninin ¢capini goste-

rr

Referans isareti aramasi basariyla gerceklestirildi

Referans isareti aramasi gergeklestirilemedi veya referans
isaretleri tespit edilemedi

 CIROIR O

Zo ekseni ile Z ekseniyle birlestirildi. Pozisyon gostergesi her
iki pozisyon degerinin toplamini verir
Diger bilgiler: "Eksenlerin birlestiriimesi", Sayfa 38

6 Yalnizca Zo ekseni Z eksenine baglanabilir.

Segilen digli mili digli kademesi
Diger bilgiler: "Digli mili i¢in digli kademesinin ayarlanmast’,
Sayfa 40

Segilen digli kademesiyle mil devir sayisina ulasgilamiyor
» Daha yuksek bir disli kademesi segin

Segilen digli kademesiyle mil devir sayisina ulasilamiyor
» Daha dusuk bir disli kademesi segin

Q@ @ € <«

Mil modu €SS (sabit kesim hizi) etkinlestirildi

Diger bilgiler: "Mil modunun ayarlanmas!", Sayfa 41

Sembol yanip sonuyorsa hesaplanan mil devir sayisi tanim-
lanan devir sayisi alaninin disindadir. Istenilen kesim hizina
ulagilamaz. Mil maksimum veya minimum mil devir sayisiyla
donmeye devam eder
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Genel kullanim | Pozisyon gostergesi

Sembol Anlami
MDI isletiminde ve program akisinda eksen uzerine bir olcu
faktord uygulanir
1250 - Milin gergek devir sayisi
Mil devir sayisinin kumanda edilmesi icin giris alani
§ 1250 -§

Diger bilgiler: "Mil devir sayisinin ayarlanmasi', Sayfa 40

3.8.2  Pozisyon gostergesi fonksiyonlari

Eksenlerin birlestirilmesi

Zo ekseninin goruntidsudni Z eksenine baglayabilirsiniz. Eksenler birlestirildiginde,
pozisyon gostergesi tarafindan Z eksenine ait pozisyon degeri toplanarak gosterilir.

o Z ve Zo eksenleri baglandiginda Program akisi isletim turd bloke edilir.
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Eksenlerin birlestirilmesi

z

Zo >
@ >
>

>

Calisma alaninda Z Z saga dogru gekin

Birlestir 6Jesine dokunun
Zo ekseni ile Z ekseni birlestirilir.

Birlestirilen eksenlere iligskin sembol Z eksen tusunun yaninda

gosterilir.

Birlestirilen eksenlere ait pozisyon dederi toplanarak gosterilir.

Eksenlerin ayrilmasi

. > Calisma alaninda Z Z saga dogru gekin
> Ayir 6gesine dokunun
o2 > Goruntulenen toplam deger Z ekseninde devralinir.

> Zo ekseni 0 olarak ayarlanmistir.

Ornek: Eksenleri birlestirme

Asagidaki grafikte Z ve Zo eksenleri baglanmadan 6nceki, baglanma sirasindaki ve
sonrasindaki konum degerleri gosterilmektedir.

Xs 19.250
2o 5000 B
'Z -10.000

2, -15.000

X 19.250. oo

. 19.250

'Z -15.000

Zo ve Z eksenleri birlesti-

rilmemistir.

Zo, Z eksenine baglan-
mistir.

Her iki eksenin toplami Z
olarak goruntdlenir.
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Mil devir sayisinin ayarlanmasi

Asagidaki bilgiler sadece tanim numarasi 1089179-xx olan cihazlar igin
gecerlidir.

Bagli takim tezgahi yapilandirmasina bagli olarak mil devir sayisini kumanda

edebilirsiniz.
> Gerekirse mil devir sayisi gostergesinden giris alanina gegis
yapmak igin gostergeyi saga gekin
> Mil devir sayisi giris alani goruntdlenir.
> +veya - segeneklerine dokunarak veya bunlari basili tutarak
1250 -+ mili istenen devir sayisina ayarlayin

veya

Mil devir sayisi giris alanina dokunun

Istenilen degeri girin

Girisi RET ile onaylayin

Girilen mil devir sayisi cihaz tarafindan nominal deger olarak

alinir ve kumanda edilir.

> Gergek mil devir sayisi gostergesine donmek icin giris alanini
sola gekin

vV v.v Y

Disli mili i¢in disli kademesinin ayarlanmasi

Asagidaki bilgiler sadece tanim numarasi 1089179-xx olan cihazlar igin
gegerlidir.

Takim tezgahinizda bir disgli mili kullaniliyorsa kullanilan digli kademesini
secebilirsiniz.

o Disli kademelerinin segimi harici bir sinyal tizerinden de kumanda edilebilir.

> Calisma alaninda S eksen tusunu saga dogru cekin

S
> Disli kademesi 6gesine dokunun
> Disli kademesini ayarla diyalogu gorintulenir.
> Istediginiz disli kademesine dokunun
» Onayla 6gesine dokunun
v > Segilen disli kademesi yeni deger olarak devralinir.
> S eksen tusunu sola dogru gekin
@ > Segilen disli kademesine iliskin sembol S eksen tusunun
yaninda gosterilir.

Segilen digli kademesi ile istediginiz mil devir sayisina ulagilamiyorsa disli
kademesi igin yukari ok semboll (daha yuksek digli kademesi) veya asag
ok sembolii (daha distk digli kademesi) gorintilenir.
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Mil modunun ayarlanmasi

Asagidaki bilgiler sadece tanim numarasi 1089179-xx olan cihazlar igin
gecerlidir.

Cihazin mil modu olarak standart devir sayisi modunu mu CSS (sabit kesim hizi)
modunu mu kullanacagina karar verebilirsiniz.

Cihaz tarafindan €SS mil modundayken mil devir sayisi, doner alet kesim hizinin
malzeme geometrisinden bagimsiz olarak sabit kalacagi sekilde belirlenir.

CSS mil modunun etkinlestirilmesi

S > Calisma alaninda S eksen tusunu saga dogru gekin

CSS modu 6gesine dokunun

CSS'yi etkinlestir diyalogu goruntdlenir.

Maksimum mil dev. say. dederini girin

Onayla 6gesine dokunun

CSS mil modu etkinlestirilir.

Mil hizi m/dk birimiyle gosterilir.

S eksen tusunu sola dogru ¢ekin

@ CSS mil moduna iliskin sembol S eksen tusunun yaninda
gosterilir.

CSS

V VvV VV VvV VvVVYy

Devir sayisi modunun etkinlestiriimesi

S > Calisma alaninda S eksen tusunu saga dogru ¢ekin

v

Devir sayist modu 6desine dokunun

Devir sayisi mod. etkinlestir diyalogu goruntulenir.
Maksimum mil dev. say. dederini girin

Onayla 6gesine dokunun

Devir sayisi modu etkinlestirilir.

Mil hizi 1/dk birimiyle gosterilir.

S eksen tusunu sola dogru ¢ekin

vVVV Vv Vv YV Yy

3.9 Durum gubugu

Durum gubugu ve opsiyonel OEM gubugu Programlama menusunde
bulunmaz.

Durum gubugunda cihaz, besleme ve islem hizini gosterir. Ayrica durum gubugunun
kumanda elemanlariyla referans noktasi ve alet tablosuna ve ayni sekilde
kronometre ve hesap makinesi yardimci programlarina dogrudan erisiminiz olur.
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Genel kullanim | Durum gubugu

Durum gubugunun kumanda elemanlari
Durum gubugunda asagidaki kumanda elemanlarn kullanima sunulur:

Kumanda elemani  Fonksiyon

Hizl erisim meniisii

Dogrusal degerler ve agi degerleri icin birim ayari, olgu
faktorl yapilandirmasi, radyal isleme eksenleri igin pozisyon
gostergesi yapilandirmasi; dokunarak hizli erisim mendsunu
acabilirsiniz

mm Degree

Referans noktas1 tablosu

Guncel referans noktasinin gostergesi; dokunmak, referans
noktasi tablosunu agar

Alet tablosu
Guncel aletin gostergesi; dokunmak, alet tablosunu agar

Kronometre
Start/stop fonksiyonlu s:dd:ss formatinda zaman gostergesi

Hesaplayici

En 6nemli matematiksel formdillerin yer aldigi hesaplayici,
devir sayisi hesaplayici ve konik hesaplayici

DEEE J

Besleme hizi
En hizli dogrusal eksenin glncel besleme hizi gostergesi

Tum dogrusal eksenler duruyorsa en hizli rotasyon ekseninin
besleme hizi gosterilir

F

Ek fonksiyonlar
Elle isletimdeki ek fonksiyonlar

MDI tiimcesi
MDI isletiminde isleme timcelerinin olusturulmasi

L4
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3.9.2

3.10

3.10.1

Elle isletimdeki ek fonksiyonlar

> Ek fonksiyonlari agmak igin durum ¢ubugunda Ek fonksiyonlar
6gesine dokunun

Asagidaki kumanda elemanlari mevcuttur:

Kumanda elemani Fonksiyon

Referans isaretleri

||| Referans isareti arama isleminin baslatiimasi

Referans noktalan

#l: Referans noktalarinin belirlenmesi
Takim verileri
#D Aletlerin dlgllmesi (kazima)
OEM ¢ubugu

Durum gubugu ve opsiyonel OEM gubugu Programlama menusunde
bulunmaz.

istege bagli OEM ¢ubuguyla yapilandirmaya bagl olarak bagl durumdaki takim
tezgahinin fonksiyonlarini kumanda edebilir.

OEM meniisii kumanda elemanlari

OEM gubugundaki mevcut kumanda elemanlari cihaz konfiglirasyonuna ve
bagh durumdaki takim tezgahina baglidir.

OEM meniisii icerisinde tipik olarak asagidaki kumanda elemanlari kullanima
sunulur:

Kumanda elemani  Fonksiyon

4 Sekmeye dokunuldugunda OEM ¢ubugu acllir veya kapatilir

. Logo
LOGO Konfigure edilmis OEM logosunu gosterir

ENTERPRISE

Mil devir sayis

Mil devir sayisiigin bir veya daha fazla varsayilan deger
gosterir
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Genel bakis

Yazilim konfigiirasyonu | Genel bakis

Asagida aciklanan islemleri uygulayabilmeniz icin oncelikle "Genel kullanim"
boliminid okumus ve anlamis olmaniz gerekir.

Diger bilgiler: "Genel kullanim", Sayfa 17

Basarili kurulumdan sonra hatasiz ND 7000 Demo kullanimi igin ND 7000 Demo
konfiglre edilmelidir. Bu bolimde asagidaki ayarlari ne sekilde yapabilecegimiz

acgiklanmaktadir:

Dil ayarlama

Yazilim seceneklerinin etkinlestirilmesi
Uriin tasarimi segimi (istege bagh)
Uygulama se¢gme

Konfiglrasyon dosyasini kopyalama
Konfiglrasyon verilerinin yiklenmesi

Dil ayarlama

Teslimat durumunda kullanici araylzinin dili ingilizee'dir. Kullanici araytizini
istediginiz dile gevirebilirsiniz.

Q

>

vV v VvV

v

Ana menude Ayarlar secenegine dokunun

Kullanici 6Jesine dokunun
Oturum acan kullanici bir onay imiyle isaretlenmistir.
Oturum acgan kullaniciyi segin

Kullanicrigin segilen dil, Dil agilir listesinde ilgili bayrakla
gosterilir.

Dil acllir listesinde istediginiz dilin bayragini segin
Kullanicr arayiizu segilen dilde gortntdlenir.

Yazilim segeneklerinin etkinlestiriimesi

ND 7000 Demo ile ayrica bir yazilim segenedine bagli olan 6zellikleri ve fonksiyonlari
da simdle edebilirsiniz. Bunun igin yazilim segenegini bir lisans anahtari ile
etkinlestirmeniz gerekir. Mevcut yazilim segeneklerini etkinlestirmek igin lisans
dosyasini olusturmaniz ve tekrar okutmaniz gerekir.

Lisans dosyasinin olugturulmasi

N

V V.V vV vV vV vV vV VY

Ana menude Ayarlar 6gesine dokunun
Cihaz ayarlari gérintdlenir.

Servis secenegine dokunun

Yazilhim Secenekleri 6§esine dokunun
Lisans anahtar talep et 6gesine dokunun
Istenilen yazilim segeneginin belirlenmesi
Talep olustur 6gesine dokunun

Istediginiz kayit yerini segin

Farkl kaydet 6gesine dokunun

Lisans dosyasl olusturuldu.
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4.4

Lisans dosyasinin okutulmasi

D

vV VvV VvV VvV VvV VvV VvVVY

VvV vV VvV VvV VY

Ana menlde Ayarlar 6gesine dokunun

Cihaz ayarlari gérintulenir.

Servis secgenegine dokunun

Yazilhim Secenekleri 6§esine dokunun

Lisans anahtar gir 6gesine dokunun

istenilen yazilim segeneginin belirlenmesi

Talep olustur 6gesine dokunun

Lisans dosyasinin okutulmasi 6gesine dokunun
Onceden secilen depolama konumunu ve lisans dosyasini
segin

Tercihi Se¢im ile onaylayin

Lisans anahtari etkinlestirilir.

OK 6gesine dokunun

Yeniden baslatma talep edilir.

Yeniden baslatma gergeklestirin

Yazilim segeneklerine badli olan fonksiyonlar kullanima
sunulur.

Uriin tasarimi segimi (istege bagh)

Farkli ND 7000 modelleri mevcuttur. Modeller, baglanabilir dlgtim cihazlari igin sahip

olduklarr araytzler ile birbirlerinden ayrilir:

= ND 7013 modeli

= Kumanda fonksiyonlariigin ek girisleri ve gikislar olan ND 7013 1/0 modeli

Ayarlar menUsinde ND 7000 Demo ile hangi modelin simle edilecegini segebilir-

siniz

<

VVVvyvVYy

Ana menude Ayarlar 6gesine dokunun

Servis 0gesine dokunun

Uriin tamimi 6gesine dokunun

Istediginiz strimu segin

Yeniden baslatma talep edilir.

istenen modelde ND 7000 Demo kullanima hazir.
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Yazilim konfigiirasyonu | Uygulama se¢gme

Uygulama se¢me

Demo yazilimiyla, cihaz tarafindan desteklenen gesitli uygulamalari simiile
edebilirsiniz.

o Cihazin uygulama modunu degistirdiginizde tim eksen ayarlari sifirlanir.

Ayarlar » Servis » OEM alan1 » Ayarlar

Parametre Aciklama

Uygulama Uygulama modu tird; degisiklik yeniden baslatma sonrasinda
etkinlestirilir
Avyarlar:

® Frezeleme

= Dondiirme

® Radyal delme (yazilim segenegi)
Standart deger: Frezeleme

Konfigiirasyon dosyasini kopyalama

Yapilandirma dosyalarini ND 7000 Demo igine aktarabilmeniz igin indirilen
DemoBackup.mcc yapilandirma dosyasini ND 7000 Demo igin erisilebilir bir alana
kopyalamaniz gerekir.

> Gegici depolama dosyasina git

» DemoBackup.mcc yapilandirma dosyasini or. su klasore kopyalayin:C:

» HEIDENHAIN » [iiriin tanimi] » ProductsMGE5 » Mom b [iiriin kodu]
» user > User

0 ND 7000 Demo tarafindan DemoBackup.mcc yapilandirma dosyasina
erisim saglanabilmesi icin dosyayi kaydederken yolun su bolumunu

tutmaniz gerekir: » [iiriin tammi] » ProductsMGES » Mom » [iiriin
kodu] » user » User.

> Yapilandirma dosyasi ND 7000 Demo igin erisilebilir durumda.
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4.7 Konfigiirasyon verilerinin yiiklenmesi

Konfiglirasyon verilerini yiklemeden once lisans anahtarini etkinlestirmis
olmaniz gerekir.

Diger bilgiler: "Yazilim seceneklerinin etkinlestirilmesi’, Sayfa 46

Bilgisayardaki uygulamalara yonelik ND 7000 Demo yapilandirmasi igin DemoBac-
kup.mcc yapilandirma dosyasini igce aktarmaniz gerekir.

» Ana menude Ayarlar 6gesine dokunun
> Cihaz ayarlan gosterilir.

Cihaz bilgileri

Sensrler -@- Gosterge ve dokunmatik ekran »
o &

Arabirimler L{ Gosterim 4

Kullanici ‘Q\ Tonlar >

Eksen 6\' Yazict »

Servis % Tarih ve saat >

Sekil 13: Ayarlar menusu

% > Servis 0gesine dokunun
> Sirayla su secenekleri agin:
® Konfigiirasyonu yedekleyin ve geri yiikleyin
= Konfigiirasyonu geri yiikleyin
= Tam geri yiikleme
> Diyalogda kayit yerini segin:

= Internal
= User

» DemoBackup.mcc yapilandirma dosyasini segin

> Secimi Segim ile onaylayin

> Ayarlar kabul edilir.

> Uygulamanin kapatiimasi talep edilir.

> OK ogesine dokunun

> ND 7000 Demo kapatilir, Microsoft Windows penceresi
kapatilir.

» ND 7000 Demo yeniden baslatma

> ND 7000 Demo kullanima hazir.
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Uygulamadrnegi | Genel bakis

Genel bakis

Bu bolimde 6rnek bir malzemenin dretimi agiklanmaktadir. Ornek malzemeyi
olustururken bu bolim size, cihazin gesitli isleme secenekleriyle ilgili olarak adim
adim rehberlik edecektir. yatak yuvasinin basariyla olusturulmasi igin asagidaki
isleme adimlarini uygulamaniz gerekir:

isleme adimi isletim tiirii
Torna tezgahinin ayarlanmasi Elle isletim
Dis konturun kumlanmasi Elle isletim
Oyuklar Elle isletim
Dis konturun perdahlanmasi Elle isletim

Sekil 14: Ornek malzeme

Asagida aciklanan islemleri uygulayabilmeniz i¢in oncelikle "Genel kullanim"
bolimunu okumus ve anlamis olmaniz gerekir.

Diger bilgiler: "Genel kullanim", Sayfa 17

Uygulama o6rnegi ig¢in oturum agma

Kullanicinin oturum agmasi
Uygulama ornedi icin Operator kullanicisinin oturum agmasi gerekir.
Ana menude Kullanicr girisi 6gesine dokunun

Gerekirse oturum a¢gmis olan kullanicinin oturumunu kapatin
Operator kullanicisini segin
Sifre giris alanina dokunun
Sifreyi "operator" olarak girin

vV v vVvYVwvyy

o Sifre, standart ayarlarla uyusmuyorsa kurulumcu
(Setup) veya makine Ureticisi (OEM) ile iletisime
gecilmelidir.
Sifre artik bilinmiyorsa HEIDENHAIN servis subesiyle
iletisime gegin.

> Girisi RET ile onaylayin

» Oturum Ag secenegine dokunun
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5.3 Kosullar

yatak yuvasini olusturmak igin elle galistirilan bir torna tezgahiyla galisin. yatak
yuvasl igin asagidaki olculu teknik ¢izim mevceuttur:

16
13.3
2 1.3 H13
1x45°
A J
| — _—
g o g b= 5
s “Sete - 2 8
S Q Q
L L

Sekil 15: Ornek malzeme — Teknik gizim

Torna tezgahi
m Torna tezgahi agik durumdadir
® Torna tezgahina@ 24 mm olan bir islenmemis malzeme gerdirilmistir

Cihaz
®  Eksenler referanslandi
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Aletler
Asagidaki aletler mevcuttur:

Alet Gosterim

)
i)

Kumlama keskisi

Perdah keskisi

Delici T mm
e
/
X
@)
Torna keskisi 45° Z

xr y
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Alet tablosu

Ornekte, isleme icin kullanilacak aletlerin heniiz tanimlanmamis oldugu
varsayllmistir.

islem dncesinde, kullanilan tim aletleri alet tablosunda olusturmaniz gerekir.

&

Durum gubugunda Aletler 6gesine dokunun
Aletler diyalogu goruntdlenir.

Tabloyu agin 6Jesine dokunun

Alet tablosu diyalogu gorintulenir.

Ekle 6gesine dokunun

Alet tipi giris alanina Perdah keskisi adini girin
Girisi RET ile onaylayin

X giris alanina 0 degerini girin

Girisi RET ile onaylayin

Z giris alanina 0 degerini girin

Girisi RET ile onaylayin

Tanimlanan perdah keskisi alet tablosuna eklenir.
islemi diger aletler igin tekrarlayin

Kapat 6desine dokunun

Alet tablosu diyalogu kapatilir.

V V. VV V9V VvV VvV VvV VvV VvV VVYyVYy
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Torna tezgahinin ayarlanmasi

Birinci isleme adiminda torna tezgahini hizalayin. Cihaz, ilgili koordinat sistemine
iliskin hesaplama igin her bir aletin parametrelerine ihtiyag¢ duyar. Bir malzemeyi
Uretmek igin sizin tarafinizdan belirlenen bir referans noktasina ihtiyag vardir.

-~

/

X ——&r — | -

Sekil 16: Perdah keskisi parametreleri Sekil 17: Referans noktasi
Cagn
> Ana mentide Elle isletim Gzerine dokunun

> Elle isletim igin kullanicr araytzi gosterilir.

Eksenleri birlestirme

Z yatak kizagi ve Zo Ust kizagi olan bir torna tezgahinda Z ve Zo eksenlerini
birlestirmeniz mumkundur.

. > Calisma alaninda Z Z saga dogru gekin

7 > Birlestir 6gesine dokunun

) > Zo ekseniile Z ekseni birlestirilir.

2 > Birlestirilen eksenlere iliskin sembol Z eksen tusunun yaninda
' gosterilir.

> Birlestirilen eksenlere ait pozisyon degeri toplanarak gosterilir.
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5.4.1 Baslangig aletini 6lgme

Kullanilan her bir alet igin makine koordinat sistemiyle veya malzemenin referans
noktasiyla baglantili olarak kesim kenarlarinin (X ve/veya Z igin) pozisyonunu
belirleyin. Bunun igin dncelikle diger aletlerin parametrelerini hesaplamak icin
kullanilacak olan aleti belirleyin. Ornekte baslangic aleti olarak perdah keskisi
belirlenmistir.

V|

Perdah keskisini alet tutucusuna yerlestirin

Durum gubugunda Aletler 6gesine dokunun

Aletler diyalogu goruntulenir.

Perdah keskisi 6Jesine dokunun

Onayla 6gesine dokunun

Perdah keskisi durum cubugunda goruntdlenir.

Mil devir sayisini 1500 1/dk olarak ayarlayin

Durum gubugunda Ek fonksiyonlar 6gesine dokunun

vV VvV VvV VvV VyYyy

Takim verileri 6Jesine dokunun
Alet verilerini ayarlama diyalogu agilir.

> Perdah keskisini islenmemis malzemeye dogru getirin ve
malzemeyi kaziyin

v > Uygun Z degerine ulasildiginda Pozisyonu kaydet 6gesine

<h
Vv Vv

dokunun

Perdah keskisi ile dliz tornalama yapin

Aleti guvenli bir pozisyona hareket ettirin

Z giris alanina 0 degerini girin

Perdah keskisini islenmemis malzemeye dogru getirin

Uygun X degerine ulasildiginda Pozisyonu kaydet 0gesine
v dokunun

islenmemis malzemenin dis gapinda perdah keskisi ile
tornalama yaparak bir kademe olusturun

Aleti glvenli bir pozisyona hareket ettirin

Milin kapatilmasi

Tornalanan dis gapi uygun bir dlgme aletiyle olgtin
X giris alanina olcilen degeri girin

Asistanda Onayla 6gesine dokunun

Alet secin diyalogu gorintulenir.

Perdah keskisi 6gesine dokunun

Asistanda Onayla 6desine dokunun

Parametreler alet tablosuna devralinrr.

vV vyVvyyvVvyy

v

vV Vv vV VvV VvV VvYVvyy
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5.4.2  Aletlerin olgiilmesi

Perdah keskisini zaten baslangig aleti olarak belirlediniz. Kullanilan her bir ilave

alet icin baslangig aletine gore olan kaymayi belirlemeniz gerekir. Olgiilen aletlerin
parametreleri dlcim sirasinda baslangic aletinin parametreleri kullanilarak otomatik
olarak hesaplanir. Belirlenen parametreler alete 6zglidir ve baslangig aletini
sildiginizde de korunur. Ornekte kumlama keskisi alet olarak eklenmistir.

V|

Kumlama keskisini alet tutucusuna yerlestirin

Durum gubugunda Aletler 6gesine dokunun

Aletler diyalogu goruntulenir.

Kumlama keskisi 6gesine dokunun

Onayla 6gesine dokunun

Kumlama keskisi durum gubugunda gorintulenir.
Mil devir sayisini 1500 1/dk olarak ayarlayin

Durum gubugunda Ek fonksiyonlar 6gesine dokunun

vV VvV VvV VvV VyYyy

Takim verileri 6Jesine dokunun
Alet verilerini ayarlama diyalogu agilir.
> Aleti, ufak talaslar olusana kadar diiz yiizeye dogru hareket
edin
m > Uygun Z degerine ulasildiginda Pozisyonu kaydet 6gesine
dokunun
> Aleti glvenli bir pozisyona hareket ettirin
> Z giris alanina 0 degerini girin
> Kumlama keskisini islenmemis malzemeye dogru hareket
ettirin
v » Uygun X degerine ulasildiginda Pozisyonu kaydet 6Jesine
dokunun

» Islenmemis malzemenin dis gapinda kumlama keskisi ile
tornalama yaparak bir kademe olusturun

Aleti guvenli bir pozisyona hareket ettirin

Milin kapatilmasi

Tornalanan dis gapi uygun bir dlgme aletiyle olgtin
X giris alanina dlgllen degeri girin

Asistanda Onayla 6desine dokunun

Alet secin diyalogu goruntdlenir.

Kumlama keskisi 6gesine dokunun

Asistanda Onayla 6Jesine dokunun

Parametreler alet tablosuna devralinir.

islemi diger aletler icin tekrarlayin

<h
Vv Vv

VV VvV VvV VYV VvVVvVVvVYy

58 HEIDENHAIN | ND 7000 Demo | Kullanicr el kitabi Dondirme | 11/2024



Uygulamaornegi | Torna tezgahinin ayarlanmasi

5.4.3 Referans noktasini belirleme

yatak yuvasini olusturmak icin referans noktasini belirlemeniz gerekir. Cizime

gore olgler igin yatagin temas yUzeyi referans alinir. Ylizey, ¢izimde yesil renkle
vurgulanarak gosterilmistir. Cihaz, referans noktasindan yola ¢ikarak ilgili koordinat
sistemi igin tm degerleri hesaplar.

Sekil 18: Ornek malzeme — Referans noktasinin belirlenmesi

Perdah keskisini alet tutucusuna yerlestirin

Durum gubugunda Aletler 6gesine dokunun

Aletler diyalogu goruntdilenir.

Perdah keskisi 6gesine dokunun

Onayla 6gesine dokunun

Perdah keskisi durum gubugunda gorintilenir.
Durum gubugunda Ek fonksiyonlar 6gesine dokunun

VvV Vv VvV yYyvyy

v

Diyalogda Referans noktalari 6gesine dokunun

Referans noktasi verilerini ayarlama diyalogu agilrr.

> Perdah keskisini islenmemis malzeme Uzerinde Z

hareket yonunde yakl. 17 mm kadar negatif yonde hareket
ettirin

Pozisyonu kaydet 6Jesine dokunun

Aletin glincel pozisyonu kaydedilir.

Aleti guvenli bir pozisyona hareket ettirin

Z giris alanina 0 degerini girin

Asistanda Onayla 6gesine dokunun

Referans noktasini se¢in diyalogu gorintulenir.

Secilen referans noktasi giris alaninda 0 referans noktasini
segin

Asistanda Onayla 6gesine dokunun

> Taranan koordinatlar referans noktasi olarak devralinir.

%

VvV Vv Vv VvyVy

v
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Dis konturu kumlama

ikinci isleme adiminda dis konturun kumlanmasi islemi gergeklestirilir. Konturun
tamamiicin ek olcu ile tornalama yapin. Ek olgl sayesinde, son isleme adiminda
perdah keskisi ile sorunsuz bir ylizey olusturabileceginizden emin olabilirsiniz.

Sekil 19: Ornek malzeme — Dis konturun kumlanmasi

Kumlama keskisini alet tutucusuna yerlestirin
Durum gubugunda Aletler 6gesine dokunun
Aletler diyalogu gortntulenir.

Kumlama keskisi 6gesine dokunun

Onayla 6gesine dokunun

ilgili alet parametreleri cihaz tarafindan otomatik olarak
devralinir.

Aletler diyalogu kapatilir.
> Mil devir sayisini 1500 1/dk olarak ayarlayin
> Aleti pozisyona hareket ettirin:

B X:250mm

B Z:16,2mm
> Kumlama keskisi ile diz tornalama yapin
> Aleti glvenli bir pozisyona hareket ettirin
> Aleti pozisyona hareket ettirin:

B X202 mm

B Z:17,0mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:

B Z:02mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:

B X:250mm
> Aleti glivenli bir pozisyona hareket ettirin
> Milin kapatilmasi
> Dis konturu basariyla 6n kumladiniz.

VvV Vv Vv VVvYy
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5.6 Oyuklar dondiirme

Ugtinci isleme adiminda her iki oyugu olusturabilirsiniz. Oyuklardan biri temas yiizeyi
igin alt kesim gorevi gordr, ikinci oyuk ise emniyet halkasini tutar.

Sekil 20: Ornek malzeme — Oyuklarin olusturulmasi

Oyuk agma keskisini alet tutucusuna yerlestirin
Durum gubugunda Aletler 6gesine dokunun
Aletler diyalogu gortntulenir.

Oyuk agma keskisi 1 mm 6Jesine dokunun
Onayla 6gesine dokunun

ilgili alet parametreleri cihaz tarafindan otomatik olarak
devralinir.

Aletler diyalogu kapatilir.
> Mil devir sayisini 400 1/dk olarak ayarlayin
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
B X:21,0mm
B Z:12,3mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
B X:18935mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
B X:21,0mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
B Z:12,0mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
B X:18935mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
B X:21,0mm
Aleti guvenli bir pozisyona hareket ettirin
Islemi ikinci oyuk icin tekrarlayin
Milin kapatilmasi
Oyuklari basariyla olusturdunuz.

VvV Vv Vv V VY
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Dis konturu perdahlama

Dordincu ve sonuncu isleme adiminda perdah keskisi ile dis kontur tzerinde
calisabilirsiniz.

Perdahlama 6ncesinde 1 x 45° pah olusturmali ve diger tim kenarlari
hafifce pahlamaniz gerekir. Bu 6nlem ¢apak olusumunu onler.

Sekil 21: Ornek malzeme — Dis konturun perdahlanmasi

Perdah keskisini alet tutucusuna yerlestirin
Durum gubugunda Aletler 6gesine dokunun
Aletler diyalogu goruntdlenir.

Perdah keskisi 6gesine dokunun

Onayla 6gesine dokunun

ilgili alet parametreleri cihaz tarafindan otomatik olarak
devralinir.

Aletler diyalogu kapatilrr.
> Mil devir sayisini 1500 1/dk olarak ayarlayin
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
B X:250mm
B Z:16,0 mm
> Perdah keskisi ile dliz tornalama yapin
> Aleti glivenli bir pozisyona hareket ettirin
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
B X:19,8mm
B Z:17,0mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
5 Z:125mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
B X:20,015mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
= Z:1,5mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
B X:19,5mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
B Z:00mm
> Aleti pozisyona hareket ettirin:
B X:250mm

VvV v V.V vy

A\
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> Aleti glivenli bir pozisyona hareket ettirin
> Milin kapatiimasi
> Dis konturu basariyla perdahladiniz.
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Genel bakis

ND 7000 Demo standart kurulumunda ScreenshotClient programi da mevcuttur.
ScreenshotClient ile deneme yazilimi veya cihaz tarafindan ekran gorintist
kayitlarinin alinmasini saglayabilirsiniz.

Bu boliimde ScreenshotClient kullanimi ve konfigirasyonu agiklanmaktadir.

Bilgiler ScreenshotClient

ScreenshotClient ile, bir bilgisayar kullanarak cihazin aktif monitoriine, deneme
yazilimina veya cihaza ait ekran gortntulerini olusturabilirsiniz. Kayittan once
istediginiz kullanici arayuzu dilini segebilirsiniz. Ayrica ekran kayitlarinin kayit yerini ve
dosya adlarini yapilandirabilirsiniz.

ScreenshotClient istenen ekrandan grafik dosyalarini olusturur:
. PNG formatinda

= Konfiglre edilmis adla

= lgili dil koduyla

® Yil, ay, giin, saat, dakika, saniye zaman verileriyle

127.0.0.1
Identifier C:\HEIDENHAIN\screenshot
Langnage o all de\ fr a
AN
[2] Screenshot was taken successfully.
[1] Connection established.
[0] Screenshot Client started. 3

Sekil 22: ScreenshotClient Uzerinden kullanici araylzi

Baglanti durumu

Dosya yolu ve dosya adi
Dil secimi

Durum mesajlari

AWN=
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6.3 ScreenshotClient baglatma

> Microsoft Windows ortaminda art arda acin:
= Baslat
= Tiim programlar
= HEIDENHAIN
= ND 7000 Demo
= ScreenshotClient
> ScreenshotClient baslatilir:

127.0.0.1

Identifier

Language

[0] Screenshot Client started.

Sekil 23: ScreenshotClient baslatildi (bagh degil)

> Simdi ScreenshotClient ile deneme yazilimi veya cihaz arasinda baglanti
kurabilirsiniz.

6.4 ScreenshotClient ile demo yazilimi arasinda baglanti
kurma

ScreenshotClient ile baglanti kurmadan 6nce deneme yazilimini baslatin
veya cihazi galistirin. Aksi halde ScreenshotClient baglanti kurma denemesi
sirasinda Connection close. durum mesajini gortntuler

> Daha once yapilmadiysa deneme yazilimini baslatin
Diger bilgiler: "ND 7000 Demo baglatma", Sayfa 22

Farkh kaydetFarkh kaydet 6gesine dokunun
Deneme yazilimi ile cihaz arasindaki baglanti kurulur.
Durum mesaji guncellenir.

Identifier ve Language giris alanlar etkinlestirilir.

VVVYyY
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6.5 ScreenshotClient ile cihaz arasinda baglanti kurma
On kosul: Ag, cihazda yapilandiriimis olmalidir.

Cihazdaki ag yapilandirmasinin nasil yapilacagina iliskin ayrintil bilgileri ND
7000 kullanim kilavuzunun "Kurulum" bolimunde bulabilirsiniz.

ScreenshotClient ile baglanti kurmadan 6nce deneme yazilimini baslatin
veya cihazi galistirin. Aksi halde ScreenshotClient baglanti kurma denemesi
sirasinda Connection close. durum mesajini goruntuler

v

Daha once yapilmadiysa cihazi ¢alistirin

Connection giris alanina araytzin IPv4 adresi bilgisini girin
Bu bilgiyi suradaki cihaz ayarlarinda bulabilirsiniz: Arabirimler » Ag » X116

Farklh kaydetFarklh kaydet 6gesine dokunun
Cihaz ile baglanti kurulur.

Durum mesaiji gincellenir.

Identifier ve Language giris alanlar etkinlestirilir.

v

VvV V VY

6.6 ScreenshotClient ekran kayitlari igin konfigiirasyon

ScreenshotClient baslattiysaniz konfigtre edebilecekleriniz:
= ekran kayitlarinin hangi kayit yerine ve hangi dosya adi altinda kaydedilecegi
B ekran kayitlarinin hangi kullanicr araytizu dilinde olusturulacagi

6.6.1 Ekran kayitlari igin kayit yerinin ve dosya adinin yapilandirilmasi

ScreenshotClient, ekran kayitlarini standart olarak asagidaki kayit yerine kaydeder:

C: » HEIDENHAIN » [iiriin tanimi] » ProductsMGE5 » Mom » [iiriin kodu] »
sources » [dosya adi]

ihtiyag halinde farkli bir kayit yeri tanimlayabilirsiniz.
> ldentifier giris alani Uzerine dokunun
> Identifier giris alanina kayit yerinin yolunu ve ekran kayitlarinin adini girin

Kayit yeri yolunu ve ekran kayitlarinin dosya adini asagidaki formatta
girin:
[Siiriicii]:\[Klasor]\[Dosya adi]

> ScreenshotClient tim ekran kayitlarini, girilen kayit yerine kaydeder.

6.6.2  Ekran kayitlarinin kullanici arayiizii dilini konfigiire etme

Language giris alaninda, deneme yaziliminda veya cihazda kullanima sunulan
tum kullanicr arayuzu dilleri yer alir. Bir dil kisaltmasi segmeniz durumunda
ScreenshotClient ekran kayitlarini segtiginiz bu dilde olusturur.

Cihazdaki deneme yazilimini hangi kullanici araytzu dilinde kullandi§iniz
ekran kayitlarinin alinmasi igin onemli degildir. Ekran kayitlar her zaman
ScreenshotClient icinde sectiginiz kullanici araylzu dilinde olusturulur.
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istenen kullanic arayiizii dilinin ekran kayitlari

Ekran kayitlarini istediginiz bir kullanici arayizi dillerinde olusturmak igin

[(1 > Language giris alaninda oklarla istenen dil kodunu segin

4 > Segilen dil kisaltmasi kirmizi yaziyla gosterilir.

{ 3 ) > ScreenshotClient, ekran kayitlarini istediginiz kullanici arayiizi
d dilinde olusturur.

Mevcut tiim kullanici arayiizii dillerinin ekran kayitlari

Ekran kayitlarini mevcut tim kullanici araylzu dillerinde olusturmak igin

> Language giris alaninda ok tuslaryla all secin
<J > Dil kodu all kirmizi yaziyla gosterilir.

F > ScreenshotClient, ekran kayitlarini mevcut tim kullanici
d arayUzdu dillerinde olusturur.

6.7 Ekran kayitlarini olusturma
» Deneme yaziiminda veya cihazda, kendisinden bir ekran goriintisi kaydi
olusturmak istediginiz gorinima agin
> ScreenshotClient olarak gegis yapin
> Snapshot secenedine dokunun
> Ekran kaydi olusturulur ve yapilandirilan kayit yerine kaydedilir.

Ekran kaydi [Dosya adi]_[Dil kodu]_[YYYYAAGGssddsnsn] formatinda
kaydedilir (6r. screenshot_de_20170125114100)

> Durum mesaiji glincelleniyor:

Connection 127.0.0.1

Identifier C:\HEIDENHAIN\screenshot

Language @ de fr @

[2] Screenshot was taken successfully.
[1] Connection established.
[0] Screenshot Client started.

Sekil 24: ScreenshotClient basarili ekran kaydindan sonra
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ScreenshotClient sonlandirma

Disconnect secenegine dokunun

> Deneme yazilimina veya cihaza olan baglanti sonlandirilir.
> Kapat 6Jesine dokunun

> ScreenshotClient sonlandirilir.

v
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